
1201M、1202和3202系列带表卡尺

0-12"

带表卡尺可以快速、精确地对内径、外径和深度等进行测量，现已
成为市场上最通用的精密手工工具。 

这些带表卡尺是基于数十年一直被金属加工专家视为首选的机械卡
尺而制造的。共有4"、6"、8"和12"四种量程可以选择。

带表卡尺

易读性特点

• 表盘刻度清晰、精确，分辨率为0.001"，
每转1圈尺寸为0.100"（1202F型除外-参见
下文）

• 主尺采用缎面处理，每隔0.100"带1条清
晰、精确的黑色刻线 

易操作性特点

• 刀刃式量爪

• 可拇指操作的微调滚轮

• 可调节表盘

• 表盘及滑动量爪都带有锁定螺钉

精确度和长使用寿命特点

• 主尺、测量表面、齿条、齿轮和深度测
杆均由经淬硬处理的不锈钢制成

• 采用正向、弹簧加载双齿轮实现防游隙 
控制

• 配有保护盒

1201M系列带表卡尺

测量范围 分辨率 产品号 订货号

0-150mm 0.01mm 1201M-150 66962
0-200mm 0.01mm 1201M-200 66976
1202和1202M系列带表卡尺

0-150mm 0.02mm 1202M-150 66963
0-200mm 0.02mm 1202M-200 66977
0-300mm 0.02mm 1202M-300 66978
3202和3202M系列带表卡尺

0-150mm 0.02mm 3202M-150 61469
0-200mm 0.02mm 3202M-200 61470
0-300mm 0.02mm 3202M-300 61471
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