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VIBRATION ISOLATION MOUNT No.E-9923

中型防振座
材　质  外壳：黑色ABS树脂　弹簧：不锈钢　

 螺纹部：黄铜　防振材料：粘弹性材料

●无需气源/无需维护
●适用于轻负荷范围26～352N（1个防振座）。
●可进行水平8Hz/垂直9Hz以上频率范围的隔振及防振。
●带操作方便的高度调节度盘（调节高度5mm）
●与承载负荷无关，防振座尺寸均相同。
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极低头螺栓 M4×6L
（附件）

M6

嵌入0.5凸起

P.C.D φ57

3-φ4.2
120°等分

21
4

尺寸追加 	

■规格

订单号 型号 密封件颜色
可承载负荷

kg N

998085 BMM040L
灰色 2.6		～5.2 26～51

116906 BMM040HD
998086 BMM060L

黄色 4.2		～8.4 42～82
116907 BMM060HD
998087 BMM100L

蓝色 7.0～14.0 69～137
116908 BMM100HD
998088 BMM200L

红色 13.4～26.8 132～262
116909 BMM200HD
998089 BMM270L

绿色 18.0～36.0 177～352
116910 BMM270HD

注意：BMM＊＊＊HD为高衰减型。
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■振动波形 现有产品：1sec→高衰减：0.5sec（一半）

共振点的峰值比现有产品小。■振动传递率
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