


精度极高的新型测头和计数器 ;

MFˉsO1+MFCˉ ,0日 计数器
小型数字测微计的最小读数可达 01um;
最小读数可以调整为 05um或 1um。 测量

长度为 50mm。 20·C时精度为 1um。

MFC-101计 数器可安装于测头或外置使
用。标准配备 R⒐232输出和打印机输出

功能。

具有 咽um至 0日01um的读取精澧
范圈。

MF冖1001+MFC丬 01计 数 器

小型数字测微计的最小读数可达 01um;
最小读数可以调整为 05um或 叼um。 测
量长度为 100mm。
MFC丁 101计数器可安装于测头或外置使
用。

标准配备 Rsˉ232C输出和打印机输出功
钅言g。

MFˉ1001+MFCˉ 101计 数器 +Ms⒓ 1

MFˉ1001+TC丬 01计数 器

最小读数为 001um。 测量长度为
100mm。

TCˉ 101计数器可与旧式数字测微计和

旋转编码器配合使用。可 5阶调整最

小读数。标准配各 R⒌232C输 出和打

印机输出功能。

MFˉ1001+TC丬 01计数器 +Ms⒓ 1

规格

MFˉ sO1+MFCˉ 101计 数 器
+Msˉ 11C

MF巧 01+TCˉ ,01计数器 +MsˉJ1C

MHˉ 15M+TCˉ 101计 数器 +Msˉ sC

MFˉsO1+TC丬 01计数器
可 5阶调整最小读数 ,

最大精度为 001um。 测量长度为 50mm。
20° C时 精 度 为 1um。

TC-101计数器可与旧式数字测微计和旋转编
码器配合使用。

标准配备 Rsˉ232C输 出和打印机输出功能。

MHˉ 日5M+TCˉ ,01计 数 器

拥有小型高精密数字测头。

最小读数为 001um;20° C时精度为 07um;
可以多种精度进行测量。
TC-101计数器标准配备 Rsˉ232C输 出和打印
机输出功能。

系统图解

蛳

计算机等

MFˉgP定制打印机

∶M mF2m延 长电缆 (选购件 )

将 MFC101安装于数字测头时无需使用延长电缆。

” MV/TC连接电缆 (选购件 )

`2m MFC/TC Rs⒓
32C个 人计箅机专用输出电缆 (选购件 )

阳 1m MFC/TC打印机专用输出电缆 (选购件〉

主机 +计数器 MFˉ1001+MFCˉ101 MFˉ501+MFCˉHO1 MFˉ1001+TCˉ 101 MFˉ501+TCˉ 101 MHˉ,5M+TCˉ 101

测量范围 o-100mm o-50mm 0-100mm o-50mm o-15mm

最小读数
o彳 um;

可 切 换 至 05um或 1um
o01um;

可 切 换 至 005um,01um,1um或 5um

糈 度 (20·C) 3um 1um 3um 1um 07um

响应速度 ζ500mm/秒 ‘ 100mm/秒

测量力

下方向 1225至 1813N
(上下浮动约 0441N),
横方向0637至 彳225N

下方向 1127至 1617N
(上下浮动约 0294N),
横方向0637至 1225N

下 方 向 1225至 1813N
(上下浮动约 0441N),
横 方 向 0637至 1225N

下方向 1127至 1617N
(上下浮动约 0294N),
横方向0637至 1225N

上方向 0245N,下 方向
o637N,横方向 0441N

女
提升释放时

外部输出 Rs⒓ 32C和 专用打印机输出

工作温度 o至 +40° C

重 量 (主 机 ) 约 480g 约 310g 约 480g 约 310g 约 140g



计数器

MFC丬 01计数器
MF-501和 MF-1001专 用的小型单轴计数器。配各显示和分辨率切
换、方向切换以及显示单元切换功能。

可安装于测头或外置使用。

标准配各 Rs-232C输 出和打印机输出功能。

规格

TCˉ101计数器

较以往型号更小巧、更精确。

最小读数为001um。 可与旧式数字测微计和旋转编码器配合使用。
该计数器具有极高的性价比。

标准配各 R⒐232C输出和打印机输出功能。

规格

卢  *MFc101计数器外置使用示例
(需使用选购附件中的专用连

接线).

显示屏
7段 LED(绿色);8位 (含符号 )

消零;浮点负符号

最小读数 01um(可 切 换 至 05um或 1um)

具他功能

重置
错误警告 〈超速等 )

Rs232C输 出
专用打印机输出

输人电源 专用AC适配器 (12V350mA)

周围温度
工作温度:0至 +40· C
存 放 温 度 : -20至 +60° C

适用测微计 h/F-501, 卜田F-1001

尺寸 (mm) 80(宽 )× 60(高 )× 255(深 )mm(322(深 )含接口)

重量 约 100g

显示屏
7段 LED〈 绿色);10位 (含符号 )

消零;浮点负符号

最小读数
o01um(可 切换至 005um,
01um,05um,1um或 5um)

具他功能

重置/预设 /脉冲校验
错误警告 (超速等 )

RS⒓32C输 出
专用打印机输出

输人电源 专用AC适配器 (12V25A)

周围温度
工作温度:0至 +40° C
存放温度:20至 +60° C

适用测微计 MF巧 01,MF1001,旧
式 测 微 计

MU系
列 ,旋 转 编 码 器

尺寸 (mm) 150 (宽
)

(高
) (深

) mm

重量 约 1kg(不含 AC适配器 )

打印机
MF。

gP打

印 机

连接至 MFC-101和 TC-101计 数

器;通过简单的按键操作即可执

行打印、统计运算、判断产品是

否合格和创建直方图功能,从而

实现高效的数据处理。

波纹式防尘罩

可防止数字测头的主轴部分沾上灰尘

和污垢,从而延长仪器的使用寿命。
MF-1001适 用 100mm防尘罩
MF巧01适用 50mm防尘罩

规格
打印方式 行式热敏打印

扌符 36× 24点 (放大),24× 16点 (标准 )

1印速度 约 08秒 /行
电源

`C100V,50/60Hz配
6Ⅵ 2A AC适 配 器 ,或 4个 碱 性

(LR6)或 AA型氢镍电池. (切 勿使用锰电池。 )

工作温度 0至 +45· C(使 用 AC适 配 器 ),10至 +45· C(使 用 电

池 )

尺寸 (mm) 94(宽 )× 20 (深 )× 752(高 )mm
重 量 390g(仅主机 )

打印输出 模式 0∶ 测量;判断合格 /不合格。模式 1∶ 测量;判断
合格 /不合格;数据数量;最大值;最小值;范 围;平均
值;标准偏差;不合格产品数量;不合格率:处理能力指
数;直方图。模式 2:模式 1+D图 表.模式 3∶ 控钏创
建控制图表所用的极限数据.所有模式: 日期和时间

处理能力 模 式 ⒐ 100,000个 数 据 .模 式 1和 2:9,999个 数 据

模 式 ⒊ 10个 样 本 尺 寸
× 9,999个 分 组 =99,990个 数 据

渝出功能 合格 /不合格判断输出

定时器输人 )3秒 , 1 秒 , 5秒, 30秒 , 1分 , 30/Jx, 60分

际准附件
`C适

配器;1卷记录纸 (总长 48m)
*连

接电缆作为选购件提供 .
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测量附件

标准测量附件 插销附件

:觳¤ 蠢
翊

扁平附件 滚轴附件

★
可将待测物体置于较大的平台上并参
考较低的表面进行测量 .

半 台 TjI料

Msˉ11C 瓮 110x110mm
Ms21 钢 材 150× 150mm

大理石 1zV× 180mm
Ms艹 G 大搜 石 4VV× 300mlη
Ms·5C 陶 瓷 【p100mm〓枷≡碎渖

测量支架






