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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

• 短小机身设计，即使在有限空间中也可维

持测量范围。 
• 三种类型的大直径微分筒可供选择，易于

读数。 

148-305148-301 148-303148-313 148-314

  (  ): 测微螺杆完全缩进时

直柄型 带锁紧螺母型

148-301 微分筒直径 : 15

148-303  微分筒直径 : 20

固定装置厚度 : 6mm 
148-302 微分筒直径 : 15

固定装置厚度 : 6mm
148-304 微分筒直径 : 20

重量 : 26g 重量 : 26g

重量 : 39g
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148-305 微分筒直径 : 29 固定装置厚度 : 6mm 
148-306 微分筒直径 : 29

重量 : 71g
重量 : 71g
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球型测量面
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  (  ): 测微螺杆完全缩进时

直柄型 带锁紧螺母型

148-307  微分筒直径 : 15

148-309  微分筒直径 : 20

固定装置厚度 : 6mm  
148-308  微分筒直径 : 15

固定装置厚度 : 6mm
148-310  微分筒直径 : 20

重量 : 35g 重量 : 35g

重量 : 55g
重量 : 55g

148-311  微分筒直径 : 29  
固定装置厚度 : 6mm 
148-312  微分筒外径 : 29
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45

０

５

M9.5×0.5

固定螺丝 锁紧螺母

MHC1-6.5G　No,148-305
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MHC2-6.5G　No,148-306

固定螺丝 锁紧螺母
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MHC1-13C No,148-307
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MHC2-13C No,148-308
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MHC1-13M No,148-309
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MHC2-13M No,148-310

固定螺丝 
锁紧螺母

3.5

(43)25
30(12)

9.5

ø2
9

ø6
.3

5

ø9
.5

-0 0.
00

9

ø1
2

０

５

45

MHC1-13G No,148-311
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（　）内の寸法はストロークエンドの寸法です。
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固定螺丝 
锁紧螺母

重量 : 103g重量 : 103g

重量 : 39g

测微头

148 系列 — 大直径微分筒易于读数

MHC-6.5/13

尺寸和重量

 单位 : mm 单位 : mm

规格
公制型

货号 测量范围 精度 轴套外径 轴套 测量面 特点

148-301

0 - 6.5mm

±2µm 9.5mm

普通型

平面

15mm 微分筒
直径148-302 带有锁紧螺母

148-303 普通型 20mm 微分筒
直径148-304 带有锁紧螺母

148-305 普通型 29mm 微分筒
直径148-306 带有锁紧螺母

148-313 普通型
球面 (SR4) 15mm 微分筒

直径148-314 带有锁紧螺母

148-307

0 - 13mm

普通型

平面

15mm 微分筒
直径148-308 带有锁紧螺母

148-309 普通型 20mm 微分筒
直径148-310 带有锁紧螺母

148-311 普通型 29mm 微分筒
直径148-312 带有锁紧螺母

规格
分度值 :  0.01mm 
螺距 :  0.5mm 
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