
丰富的用途

占地面积比排气管式减少46%

冷凝水量约为每小时30cc

节省空间设计

超小量冷凝水

超小量冷凝水

开关附带
防尘罩

•省去排气管的设置空间

※室温35OC、相对湿度60%的条件下运行时的值。

可安装选配冷风管

选  配 冷风管

消耗电力

（KW）

单相220V/50Hz

起动电流

（A）

16.8

运转电流

（A）

4.0

冷媒

0.85

本体重量

(Kg)

R407C 35

型  号

SS-22LA-8A

电  源 压缩机

全封闭旋转型2.2

制冷能力

（KW）

携带式
价格优惠！轻便小巧、移动方便

从室外作业、店铺销售等业务用到休闲娱乐场所，适合多种

用途、轻便小巧的点式多用途移动制冷机。

小空间
少量
冷凝水

空气
过滤网

3 L
水箱

适合室外使用的便携式

（无自动摆头装置）

■SS-18MU-8A（220V）
●制冷能力1.6kW
●消费电力440W
※非防水及防滴结构。

采用新制冷剂R407C
■SS-22LA-8A（220V）
●制冷能力2.2kW
●消费电力850W
《另售》冷风管 φ

12
5

（
外
径
） 270〜

355mm

54
7m

m

轻量

23kg ［室外作业场所］ ［室外仪式场所、帐篷］

［室外休息场所］ ［室外活动及野营］

吊顶式
可设置在天花板及墙壁、台架上

1马力（无自动摆头装置）

■SS-22CG-8A（220V）
●制冷能力2.2kW
●消费电力740W

小空间
长寿命
过滤网

附带
4m线控开关

出风口可在设置时

选择图中3个方向的

其中之一。

② 本体底面

440
525

40
0

(侧面)尺寸图 (底面)

电源线（带插头）

① 本体正面

③ 本体侧面

消耗电力
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单相220V/50Hz

单相220V/50Hz

运转电流

（A）

2.1

3.5

电源线

长度

（m）

1.6

4

水箱

容量

（L）

3

无

本体

尺寸

(mm)

0.44

0.74

本体

设置面积

(m2)

本体重量

(Kg)

W 460
D 250
H 547

W 440
D 585
H 400

23

28

0.12

0.23

运转

可能条件

25oC~45oC

25oC~45oC

型  号

SS-18MU-8A

SS-22CG-8A

电  源
起动电流

（A）

12.0

18.0

1.6

2.2

制冷能力

（KW）

φ1
25 (外
径

)

－ 除工厂外，还可用于办公室、露天咖啡厅、高尔夫练习场、休息场所等，市场进一步扩大!!

工厂 办公室 露天咖啡厅 高尔夫练习场 休息场所

采用不易留下轮迹的聚氨酯脚轮。

脚轮具有机动性及安全性优异的万向刹车功能。

10
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点式多用途移动制冷机新款冷风机 クールスイファン 性价比型超高超高

采用新制冷剂R407C

采用对（地球）环境友好的新型采用对（地球）环境友好的新型R407CR407C制冷剂!制冷剂!采用对（地球）环境友好的新型R407C制冷剂!

700mm

减
少
46
%

生
产
线

人员

人员

412mm

354mm

390mm

【本产品】

【排气管式】

携带式·吊顶式

*传统机型含排气管空间

※选配品

■在行业■在行业(商业用商业用)中最先采用新型制冷剂中最先采用新型制冷剂(R407CR407C)
·臭氧层破坏系数为臭氧层破坏系数为“0”!(R221“0”!(R221会破坏臭氧层会破坏臭氧层)
·气候暖化系数气候暖化系数1500 ! (R221500 ! (R22为1700)1700)
·不可燃气体不可燃气体(新型制冷剂丙烷等可燃新型制冷剂丙烷等可燃)

■新感觉点式多用途移动制冷机■新感觉点式多用途移动制冷机

·摆脱了目前所采用摆脱了目前所采用的送风的送风管方式、给人以新感觉管方式、给人以新感觉(新风格新风格)的点式多用途移动制冷机的点式多用途移动制冷机

■在行业(商业用)中最先采用新型制冷剂(R407C)
·臭氧层破坏系数为“0”!(R221会破坏臭氧层)
·气候暖化系数1500 ! (R22为1700)
·不可燃气体(新型制冷剂丙烷等可燃)

■新感觉点式多用途移动制冷机

·摆脱了目前所采用的送风管方式、给人以新感觉(新风格)的点式多用途移动制冷机
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可防止引发故障的尘埃及

粉尘侵入。

采用不易留下轮迹的聚氨酯脚轮。

脚轮具有机动性及安全性优异的万向刹车功能。

通过采用多叶片风扇，

延长排气管后可进行

室外排气。

最
短

40
0m

m
～
最
长

53
0m

m
80

8m
m

最
短

400m
m
～
最
长

510m
m

φ185（外径）

φ
12

5（
外
径
）

维护轻松

※请自备内径为φ16mm的软管。

以人和物为对象，在工厂、仓库、高尔夫练习场等场所得到广泛应用！

请在进行整体空调但冷气无法到达的场所使用。

※室温35OC、相对湿度60%的条件下运行时的值。

贴墙设计

冷凝水量降低了75%（与本公司产品相比）

节省空间设计

少量冷凝水

开关附带防尘罩

便于移动的把手

正面以外的其余3面紧贴墙壁。

冷凝水量约为每小时100cc

方便的排水功能 过滤网半透明冷凝水箱

φ75聚氨酯脚轮

室内
冷气

室外
排气

对应室外排气

噪音值比传统产品

降低了约2dB

取出冷凝水箱，将软

管插入冷凝水口后即

可直接排水。

采用冷凝水剩余

量一目了然的半

透明水箱。

可轻松拆卸。

可用水清洗、反复使用。

可防止引发马达故障及事故的粉尘、油雾等的

侵入。

贴 墙

正 面

贴

墙

贴

墙

可大范围输送凉风。

自动摆头功能

45° 45°
90°

采用全封闭式风扇马达！ 改进的低噪音型

排气管
伸缩自如

①排风管位置调节 ②排风管弯曲

300°

风向调节

①对准位置 ②拧入固定

无需工具 排气管装拆方便

嵌
入

水平方向可回转约300°，
可在该范围内调整使用

位置。

以排风管正面为中心进

行左右45°摆头。

排风管可在可动范围内

任意弯曲。冷风管的最

小弯曲半径为R235。

80
8m

m

1,
12

0m
m

1,
12

0m
m

SS-22ED-8A
SS-22DD-8A

■SS-22DD-8A

■SS-22ED-8A
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可防止引发故障的尘埃及

粉尘侵入。
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为节约夏季冷气电费提供新方案！

车间面积1000m2、作业人员20名时的比较

6台所需台数

耗电量（1台）※1

整体空调 点式多用途移动制冷机

20台

7.32kWh（度） 0.8kWh（度）

7,027kWh（度） 2,560kWh（度）

全体整体空调…假设1000m2=10匹机种×6台＝60匹时。

点式多用途移动制冷机…假设1名作业人员使用1台，需要1匹机种（SS-22ED-8A）×20台的点式多用途移动制冷机。

1个月的耗电量※2

※1…50Hz时 ※2…1个月＝20天、1天＝8小时运行时

vs 整体空调点式多用途移动制冷机

折叠销

价格优惠，且强度大、使用方便。

①支架采用压铸铝
②颈部采用高强度钢板

采用全封闭式马达!

折叠方便

经久耐用!

站立式

挂壁式

可方便地设置在工厂及仓库等场所

扇叶直径45cm

■■SF-45VS-8VSF-45VS-8V（220V220V・扇叶：塑料制）扇叶：塑料制）

3级调速式级调速式・单相单相220V220V
■SF-45VS-8V（220V・扇叶：塑料制）

3级调速式・单相220V

扇叶直径45cm VS系列

支架无接缝，

组装也非常便利！

按下折叠销，即可轻松折叠。

客户可轻松使用。还提高了稳定性。

220V
过热保护
装置

全封闭
式马达

开 关

强 中 弱 关

电源线

1.7m

扇叶直径

45cm

摆 头

75°

俯仰角度为-5°、0°、20°、35°共4级，无需使用工具即可调整角度。

在粉尘及油雾多

的场所也可放心

使用。

40°

5°
10°

30°

50°

① 安装在天花板及壁面上的机种，应牢靠设置防止坠落。挂壁式为平面或壁面安装专用，

绝对不可安装在天花板上。

 标准型请勿设置在地面以外的场所。另外，扇叶请按指定的固定方法牢靠安装。若安装

方法有误，可能会造成马达烧毁、扇叶损坏等。

② 扇叶变形或附着垃圾时，可能会引起振动或平衡不良，造成扇叶损坏和故障。因此，应

定期进行清洁和维护检查。

③ 请勿将手指、器物插入护罩的缝隙内。否则，可能会导致事故或造成破损。

④ 请勿对本体施加冲击，以防发生故障、破损及坠落事故等。

⑤ 长期不使用时，请拔下电源插头。

注

意

安装台SF-45MV

◯斜线部分不可调节。注

※RW系列除外

150
120

4×φ10安装孔

（使用螺栓M8）

90 12
0

挂壁式

MV・MT・FN机种

安 装 孔 尺 寸外 形 图

安装注意事项

容　许　角　度

标准型挂壁扇

扇叶直径45cm M系列

线 控
开 关

220V
过热保护
装置

电源线

1.8m

扇叶直径

45cm

开 关

无级变速

摆 头

87°

515 315
140

58
0

515 315
140

58
0

延长线

8m（　 ）全封闭
式马达

无级变速线控开关

有效利用空间的挂壁式机种

扇叶直径45cm

高
度
可
调
节

11
70

m
m
〜

12
80

m
m

72
5m

m

840mm

3级调速
旋转开关

上下可调节

110mm 

俯仰角度40°

35°

5°

4级角度调整级角度调整
-5°-5°・0°0°・20°20°・35°35°

4级角度调整
-5°・0°・20°・35°

■瑞电工厂扇全部采用经久耐用、安全性优异的“全封闭式马达”。

■内置高安全性的过热保护装置，异常过热时会停止马达转动。

颈部是支撑风扇关键

部的重要零件。

即使在繁重的现场或

作为出租品也能放心

使用。

为防止发生坠落事故，请

勿将本体从上向下（底部

固定在天花板上）安装。

■SF-45MV-8V（220V・扇叶：塑料制）

无级变速式・单相220V

3 4 5 62 7 8 9 10 11冷风管套件 22用排气管套件 SS冷风延长管 22用延长排气管 22用标准过滤网 40用标准过滤网 56用标准过滤网 22用防尘过滤网 40用防尘过滤网 56用防尘过滤网

另售品一览
1 冷风管

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

SS-22ED(DD)-8ASS-22LA-8A规格图像型号品名

冷风管（标准）

冷风管（选配）

冷风管（标准）

冷风管（选配、22LA用）

φ114（内径）×400mm

φ125（内径）×450mm

φ114（内径）×270mm

φ114（内径）×450mm

φ175（内径）×400mm

φ200（内径）×360mm

φ250（内径）×360mm

φ125（内径）×5m

φ175（内径）×4m

φ225（内径）×4m

φ250（内径）×4m

22用标准过滤网

40用标准过滤网

56用标准过滤网

磁铁粘贴型

冷风管套件16MU用

冷风管套件22CG用

22用排气管套件

40用排气管套件

56用排气管套件

SS冷风延长管

22用延长排气管

40用延长排气管

56用延长排气管

22用标准过滤网

40用标准过滤网

56用标准过滤网

22用防尘过滤网

40用防尘过滤网

56用防尘过滤网

排气管（标准）

过滤网（标准）

防尘过滤网（选配）

SS-40EC(DC)-8A SS-56EC-8A SS-22CG-8A SS-18MU-8A

延长管（选配）

※注…点式多用途移动制冷机并非对整个房间提供冷气。个房间提供冷气。

可节省约可节省约64%

进口产品

进口产品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Suiden Amenity catalog 2014 
http://www.ec-sourcing.com http://www.suiden.com.cn

Suiden Amenity catalog 2014
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节电功能、另售品

工
厂
扇

点
式
多
用
途
移
动
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机

工厂扇工厂扇 スイファン

为节约夏季冷气电费提供新新方案！

广泛应用于夏季冷气节电！

1个月的耗电量
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